	SAFETY INSPECTION FOR PILE DRIVERS
تفتيش السلامة على مطارق الدعائم والركائز
U.S. Army Corps of Engineers, Gulf Region Division
فيلق مهندسي الجيش الأمريكي، قسم منطقة الخليج
	Date of Inspection:تأريخ الفحص:   

	Contractor or Unitالمقاول:                                                                   
	Contract No. Or Activityرقم المقاولة:                                                    

	Inspected by (Signature)تم الفحص (التوقيع):                                          
	Witness (Signature)الشاهد (التوقيع):                                                      


	PILE DRIVERS
مطارق الدعائم
NOTE:  Safety and Health Requirements Manual (EM385-1-1 (Nov 03)) references in parentheses.
دليل متطلبات السلامة والصحة المهنية 
	Yes
نـعـم
	No
كـلا
	N/A
غير مطبقة

	1. Is the width of the hull of floating pile drivers at least 45% of the height of the leads above water?  (16.L.07(a))
1. هل عرض بدن مطارق الدعائم العائمة لا يقل عن 45% من أرتفاع المعدات فوق الماء ( الدرابزين التي تثبت المطرقة في موقعها أو ناقل الحركة العمودية)؟                                                                                                                                                                     
	
	
	

	2. If compressed air is used to activate hammer, have the air tanks been tested and certified?  (20.C.01)
2. إذا كانت كابسة الهواء مستعملة لتشغيل المطرقة، هل خزانات الهواء مفحوصة ومعتمدة؟                                                                      
	
	
	

	3. Are all boilers equipped with approved type water columns, gauge glass, and try cocks?  (20.C.05)
3. هل المراجل مزودة بأعمدة ماء، مقياس المستوى الزجاجي وحنفيات للتجربة؟                                                                                  
	
	
	

	4. Is the boiler equipped with an approved blow-off valve?  (20.C.06)
4. هل المرجل مزود بصمام الغلق على أنبوب تيار الماء أو البخار؟                                                                                                  
	
	
	

	5. Is insulation or guarding furnished for protection against hot surfaces, pipes, and exhausts?  (16.B.03(b))
5. هل تتوفر واقيات للحماية من السطوح الحارة، الأنابيب الحارة، والعوادم؟                                                                                        
	
	
	

	6. Are safety lashings provided on hose connections to jet pipes, hammers, and pile ejectors?  (16.L.05)
6. هل مزلاج السلامة موجود عندَ نقاط ربط الخرطوم الى أنابيب الدفق، المطارق، مضخات الدفق للدعائم؟                                                 
	
	
	

	7. Is the hoisting of steel piling done by use of closed shackle or other positive attachment to prevent disengagement? (16.L.08(b))
7. هل رفع الدعائم الفولاذية يتم بأستعمال الأصفاد أو وسائل أخرى لكي تمنع الأنفلات للمعدات المرفوعة؟                                                   
	
	
	

	8. Is a stop block provided to prevent the hammer from being raised against the head block?  (16.L.02(d))
8. هل حاجز التوقف مزود لكي يمنع المطرقة من أن تكون صاعدة بأتجاه الحاجز العلوي؟                                                                      
	
	
	

	9. Do the landings (platforms) have toe boards, guard rails?  (16.L.02(b)) NOTE:  Landings or leads shall not be used for storage of any kind. (16.L.02(c))
9. هل يوجد في المنصات حماية جانبية كاملة وفق المقاييس؟                                                                                                          
	
	
	

	10. Are swinging leads provided with fixed ladders?  (16.L.02(a)(1))
10. هل الأسلاك المتدلية مزودة بسلالم ثابتة؟                                                                                                                             
	
	
	

	11. When load is relieved or drum rotated, are procedures in place to eliminate the automatic disengagement of "dogs"?  (16.L.03) 
11. عندَما تكون أسطوانة الرفع مدورة، هل الأجراءات في مكانها لأزالة الفصل الأوتوماتيكي للكلابات والماسكات؟                                        
	
	
	

	12. Are non-slip surfaces provided for work areas, passageways, stairs, etc.?  (19.B.01(b))
12. هل السطوح غير الملساء مزودة لأرضية العمل، الممرات، السلالم؟                                                                                             
	
	
	

	13. Is adequate protection provided against contact with winch drums, gears, cables, and moving parts?  (16.B.03(a))
13. هل الوقاية من التماس بالأسطوانات الدوارة، التروس، الأسلاك، والأجزاء المتحركة مزودة بشكل كافي؟                                                
	
	
	

	14. Does the air compressor tank have an accessible drain at its lowest point?  (20.B.18)
14. هل لدى خزان كابينة الهواء صمام تصريف في أسفلهِ؟                                                                                                           
	
	
	

	15. Is the pressure gauge installed on the air-tank and in good working condition?  (20.A.12)
15. هل مقياس الضغط منصوب على خزانة الهواء ويعمل بشكل مطلوب؟                                                                                         
	
	
	

	16. Is the air-tank equipped with a sealed safety relief valve?  (20.A.13)
16. هل خزان الهواء مزود بصمام السلامة للتنفيس؟                                                                                                                    
	
	
	

	17. Is discharge from blow-off valves (steam or air) directed so it does not create a hazard?  (20.A.10)
17. هل التصريف من صمام أنبوب تيار الماء والبخار موجه بطريقة لا تسبب أذى للعاملين؟                                                                   
	
	
	

	18. During fueling or servicing of compressor, is the motor stopped?  (16.A.08(b))
18. خلال عملية ملىء الوقود أو أدامة الكابسة، هل المحرك متوقف عن العمل؟                                                                                    
	
	
	

	19. Is a properly equipped life saving skiff provided where work is over or near water?  (05.I)
. هل زورق النجاة والأنقاذ موجود بطريقة مناسبة ومزود بالوسائل اللازمة للأسعافات الأولية في مناطق العمل فوق المياه؟                           19
	
	
	

	20. Are sufficient work-vests available and is the use enforced?  (05.I.) (05.J.) (19.A.03(d))
20. هل بدلات العمل كافية ومتوفرة ومطبقة الأستخدام عندَ العمل؟                                                                                                   
	
	
	

	21. Are adequate fire extinguishers provided?  (16.A.34)  NOTE:  5 BC. MINIMUM
21. هل مطافىء الحريق كافية ومزودة للموقع؟ (16.أي.34) ملاحظة: على الأقل 5 بي سي.                                                                  
	
	
	

	22. Are at least two crew members currently certified in first-aid?  (03.A.02)
22. هل هناكَ ،على الأقل، معتمدين أثنين يقومونَ بالأسعافات الأولية للمجموعة؟                                                                                  
	
	
	

	23.  Are adequate first-aid kits provided?  (03.A.03)23. هل وسائل الأسعافات الأولية كافية ومزودة للموقع؟                              
	
	
	

	24.  Are cables, fittings, etc. in good condition?  (15.A.06) and (15.F) 24. هل الأسلاك، التجهيزات، ألخ...في حالة وظروف     جيدة؟                                                                                                                                                                       
	
	
	


	PILE DRIVERS
مطارق الدعائم
NOTE:  Safety and Health Requirements Manual (EM385-1-1 (Nov 03)) references in parentheses.
دليل متطلبات السلامة والصحة المهنية (ئي أم 385-1-1 (تشرين الثاني 03))
	Yes
نـعـم
	No
كـلا
	N/A
غير مطبقة

	25. Are unguarded running lines located within 6.5 feet/2 meters of the ground or working level?  (15.A.03)
25. هل ليس للخطوط  وقاية موضوعة ضمن 6.5 قدم/2 متر من الأرض أو منطقة العمل؟                                                          
	
	
	

	26. Are only designated qualified operators assigned to operate mechanized equipment?  (16.A.04)
26. هل المشغلين مؤهلين ومخصصين لتشغيل الألية؟                                                                                                            
	
	
	

	27. Are all employees kept clear when piling is being hoisted into the leads? (16.L.08)
27. هل كل العاملين مبعدين بطريقة آمنة عندَ رفع الدعائم؟                                                                                                      
	
	
	

	28. Is a tagline used to control unguided piles and free flying hammers? (16.L.08(c)) 
28. هل حبال السحب مستعملة للسيطرة على أتجاه الدعائم أو المطارق المتحركة والمستخدمة في التدعيم؟                                             
	
	
	

	Remarks:الملاحظات:                                                                                                                                                                                           
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