	SAFETY INSPECTION FOR WINCHES
تفتيش السلامة على الرافعات ذو الدولاب الدوار
U.S. Army Corps of Engineers, Gulf Region Division
فيلق مهندسي الجيش الأمريكي/قسم منطقة الخليج
	Date of Inspection:تأريخ الفحص:    

	Contractor or Unitالمقاول:                                                                   
	Contract No. Or Activityرقم المقاولة:                                                    

	Inspected by (Signature)تم الفحص بواسطة (التوقيع):                                 
	Witness (Signature)الشاهد (التوقيع):                                                       


	WINCHES - HAND AND POWERED
الرافعات- اليدوية والكهربائية
NOTE:  Safety and Health Requirements Manual (EM385-1-1 (Nov 03)) references in parentheses.
دليل متطلبات السلامة والصحة المهنية
	Yes
نـعـم
	No
كـلا
	N/Aغير مطبقة

	1. Are moving parts adequately guarded? i.e. Gears, shafts, drums, fly wheels, sprockets, chains, moving cables,  or other reciprocating, rotating moving parts of equipment guarded.  (16.B.03)
1. هل الأجزاء المتحركة لها واقيات مثل التروس، أعمدة الحركة الافقية، الأسطوانات، القرص الدائري، العجلات المسننة، السلاسل، الأسلاك المتحركة، الأجزاء الدوارة الأرتدادية؟                                                                                                                                                          
	
	
	

	2. Are exhaust pipes or other hot surfaces insulated or guarded to prevent injury or fire?  (16.B.03(b)) 
2. هل أنبوب العادم أو السطوح الحارة معزولة ولها واقيات تمنع الأصابة أوتجعلها مصدر حراري للنار؟                                                    
	
	
	

	3. Are the drums equipped with positive locking devices?  (13.A.08)
3. هل الأسطوانات الدوارة مزودة بأدوات قفل (التوقف الفعال)؟                                                                                                         
	
	
	

	4. Are at least three full turns of cable retained on drums at all times?  (16.K.10(a)) 
4. هل دائماً تبقى، على الأقل، ثلاث لفات كاملة من السلك فوقَ الأسطوانات الدوارة ؟                                                                                    
	
	
	

	 5.  Is a signal person provided when necessary?  (08.B.04)5. هل رجل الأشارة مزود عند الحاجة؟                                              
	
	
	

	 6.  Is an inspection made of the cables before each shift?  (15.A.01)6. هل هناك فحص وكشف للأسلاك قبلَ كل وجبة عمل؟         
	
	
	

	7. Are drums, sheaves, pulleys or flanges removed from service when cracked spokes, hubs or flanges are found during inspection? (15.F.04)
7. هل الأسطوانات الدوارة، البكرات المحززة، بكرات تدوير، الفلنجات، جميعها مزاحة من العمل عندما يكون هناك أي أثر أو آثار تشقق أو التواء يشوه عملها؟                                                                                                                                                                           
	
	
	

	8. When wedge socket type fastening is used on wire rope, is the short end clipped with a U-bolt?  (15.B.04)
8.عند أستخدام مقبس محشورٌ فيهِ سلك الربط،هل النهاية القصيرة الأخرى من السلك مشبوكة بحلقة على شكل حرف (يو)؟                              
	
	
	

	9. On gasoline engine-powered winches, are the carburetors equipped with a backfire trap or flame arrestor?  (19.A.06(e))
9. الأسطوانات الدوارة بواسطة محرك بنزين، هل الكابريتر مزود بمانعة اللهب؟                                                                                         
	
	
	

	10. Is the winch shut down - power off - for servicing and/or fueling?  (16.A.08(b))
10. هل الرافعة متوقفة عن العمل(محرك او تغدية كهربائية) عندَ أجراء أعمال الأدامة أو  عندَ ملىء الوقود؟                                                      
	
	
	

	11. Is a fuel shut-off valve located at both the tank and engine?  (19.A.06(b)(c))
11. هل صمام غلق الوقود موضوع عندَ خزان الوقود والمحرك؟                                                                                                           
	
	
	

	12. Are fuel tanks placed so that overflow or spills will not fall into/on electrical equipment or the engines?  (16.B.04)
12. هل خزانات الوقود منصوبة بطريقة تمنع النضوح والجريان الفائض من النزول على الأجهزة الكهربائية أو المحرك؟                                     
	
	
	

	13. On floating plant gasoline-powered winches, do carburetors have drip pans fitted with flame screens provided with overboard discharge or emptied by suction from the intake manifold?  (Not required on down draft carburetors.)  (19.A.06(e))
13. في الوحدات العائمة،الأسطوانات الدوارة بواسطة البنزين، هل الكابريترمزود بمانع اللهب؟                                                                     
	
	
	

	REMARKS:الملاحظات:                                                                                                                                                                                              
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