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REPLY TO                      
ATTENTION OF                         
CEGRD-SO (385)







01 July 2006

مذكرة للنشر                 
الموضوع: الدروس المستخلصة- الصدمة الكهربائية المميتة
   1. وصف ملخص عن الحادث: في السابع من شهرِ حزيران 2006 وتقريباً في الساعة السادسة وأربعون دقيقة، كان الحداد يقومُ  بلحم ِ درابزين السطح الخارجي لبرج المراقبة على بعد 10 قدم (3 متر) بـ 11 كيلو واط من أسلاك الكهرباء فوق الرأس. أصبحَ العامل على أتصال معَ أو تلقى صدمة كهربائية قاتلة عن طريق الدائرة الكهربائية من الأسلاك الكهربائية ذات 11 كيلو واط والتي كانت معلقة تقريباً 66 أنج (1.7 متر) فوق سطح المراقبة الخارجي. بعدَ الصعقة الكهربائية القاتلة سقطَ العامل  الى الأسفل 20 قدم (6 متر) تقريباً على الأرض. لم يكن المستخدمون متدربون على الأسعافات الأولية في موقع العمل، وتم نقل العامل على الفور الى أقرب مركز صحي. كانت محاولات أنقاذ العامل غير مجدية وأعلنَ الطبيب المناوب وفاة العامل في الساعة السادسة وثمانية وأربعون دقيقة.         
2. نتائج التحقيق في الحادث:                                     
أ. أنَّ مكان البرج قريب جداً من أسلاك الطاقة الكهربائية ذات 11 كيلو واط. 
ب. لم يتم التحقق من توفر مساحة الأمان والتي يجب أن تكون خالية من أسلاك الطاقة العالية.  
ج. كانَ الميت قريب جداً من أسلاك الطاقة الكهربائية العالية.
د. لم يتم تعيين خطة منع الحوادث وتحليل مخاطر السلامة في الموقع.
هـ. لم يقم المقاول الرئيسي والمقاول الثانوي بتوفير الأشراف الملائم والمراقبة الآمنة في موقع العمل.   
و. عدم تواجد مسؤول السلامة والصحة في موقع العمل على طول الوقت.  
ز. لم يقم الموظف الحكومي المسؤول عن جودة البناء أو أختصاصي السلامة بزيارة موقع العمل في المكان الذي حدث فيهِ الحادث. 
ح. لم يكن هناكَ موظفون مؤهلون للأسعافات الأولية في موقع العمل. 
ط. لم يستعمل العامل معدات الوقاية من السقوط (عدة الجسم الكاملة مع حبل قصير أو الدرابزين) بينما يعمل على منصة البرج. 
ي. سبب الوفاة هو الصدمة الكهربائية. 
3. السبب المباشر للحادث: كانَ العامل على أتصال أو تلقى صدمة كهربائية قاتلة عن طريق تماس كهربائي بـ 11 كيلو واط من أسلاك الكهرباء العالية وكانَ قد قتلَ بالصدمة الكهربائية. 
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4. الأسباب الغير مباشرة للحادث: 
 أ. فشل العامل في أدراك الخطورة، في تجنب الحادث، وفي العمل بطريقةٍ آمنة.  
ب. لم يتم التحقق من توفر مسافة الأمان والتي يجب أن تكون خالية من أسلاك الطاقة العالية.   
ج. لم يتم تخصيص خطط وتحليل مخاطر السلامة للواجب أو النشاط.
د. عدم كفاءة المقاول الرئيسي والمقاول الثانوي في أدارة ومراقبة سلامة المشروع.  
هـ. كانَ نصب البرج قريب  جداً من أسلاك الطاقة الكهربائية ذات 11 كيلو واط.
5. أنتهاكات الـ ئي أم 385-1-1:     
أ. فشل العامل في أدراك الخطورة، في تجنب الحادث، وفي العمل بطريقة آمنة (ئي أم 385-1-1).  
 ب. لم يتم التحقق من توفر مسافة الأمان والتي يجب أن تكون خالية من أسلاك الطاقة العالية (ئي أم 385-1-1، بجانب 11.ئي.02 ). 
c. ج. لم يتم تعيين خطة منع الحوادث وتحليل مخاطر السلامة في الموقع (ئي أم385-1-1، بجانب01.أي.11 و 01.أي.13 الفقرة أ). 
  د. كانَ البرج على بعد 10 قدم (3 متر) من أسلاك الطاقة العالية (ئي أم 385-1-1، 11.ئي.04 الفقرة دي).
هـ. عدم كفاءة المقاول الرئيسي والمقاول الثانوي في أدارة ومراقبة السلامة للمشروع (ئي أم385-1-1، بجانب 01.أي.02 و 01 .أي.12).  
و. على الأقل توفر موظفين أثنين مؤهلين للأسعافات الأولية في موقع العمل (03.أي.02 الفقرة أي). 
6. الدروس المستخلصة لكل المقاولين: 

أ. قيام طاقم المقاول الأداري  بالتفتيش والمراقبة الفعلية اليومية للسلامة في مواقع العمل وتزويد هذهِ المواقع بالأشراف الملائم. ويجبُ المحافظة على  تقارير التفتيش وتكون موجودة للمراجعة عند الطلب .  

ب. مراجعة وتجديد المعلومات الضرورية لخطة منع الحوادث وتحليل مخاطر السلامة لكي يتمُ تطبيقها وتنفيذها.  

ج. التأكيد على مقدرة موظف السلامة والصحة بتمييز الأفعال والبيئات الغير آمنة وأن تكون لهُ القدرة والنفوذ على أيقاف العمل أو النشاط على الفور.    

د. تطوير وتنفيذ برامج التدريب على السلامة لرفع وعي (أدراك) السلامة الموقعي لأدنى مستوى من العمال. 

هـ. التأكد من وجود مسافة آمان خالية عن خطوط الطاقة  أو القيام بقطع الكهرباء عنها. 
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7.  الدروس المستخلصة لفيلق مهندسي الجيش الأمريكي:      
أ. يجب أن يقوم الشخص المسؤول عن جودة ونوعية البناء بأدخال كشف (فحص) السلامة مع الفحوصات الروتينية اليومية التي تجرى للموقع حيث يكون كشف السلامة من ضمن التقارير اليومية لفحص جودة ونوعية البناء مع ملحق للأعمال التصحيحية من قبل المقاول .  

ب. يتولى الشخص المسؤول عن جودة البناء الموقعي بشكلٍ دوري بمراجعة برنامج السلامة (مثلاً: تحليل مخاطر السلامة، سجل تفتيش السلامة اليومي، تدريب العمال، خطة الأستجابة الطارئة، ألخ...) لمواصفات العقد ولـ( أي أم 385-1-1 ). 

.ج. تقومُ مكاتب السلامة في المناطق بتطوير وتنفيذ بناء برامج أو حملات تدريب السلامة لرفع وعي السلامة الموقعي للمستخدمين في الحقل وللمقاولين.

د. تركز مكاتب السلامة في المناطق على برامج  وحملات التدريب لخمس مجالات ذات خطورة عالية: 

 (1) مخاطر الكهرباء (مثل: أسلاك الكهرباء العالية، السلك الغير ملائم،(توصيل) السيارات الكهربائية، المخارج الكهربائية في الأماكن الرطبة، المولدات، ألخ......).
 (2) السقوط من الأرتفاعات العالية.
 (3) سلامة أعمال الحفر.
 (4) سلامة أستخدام المعدات. 
 (5) سلامة منصات العمل (السكنلة).

هـ. أنَّ خطة منع الحوادث وتحليل مخاطر السلامة هي مخصصة لهذا الموقع أو المشروع ومقبولة من قبل سلطة الحكومة المعينة قبلَ بدء العمل. 

و. أتصلْ بموظفي السلامة في المناطق للأرشاد التقني أو للمعلومات.

ز. عندما تكون في شك، أتصل بموظف السلامة. 

8.  الصور: 
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9. ئي أم 385-1-1، الجدول 11-1، الحد الأدنى  للمسافة الخالية عن خطوط الكهرباء العالية المغذاة بالطاقة.
	النظام الأسمي للفولتية
	درجة المجال الأدنى

	 كيلو واط0 – 50 
	 قدم (3 متر)9.8 

	 كيلو واط 51 – 200 
	 قدم (4.5 متر)14.7 

	 كيلو واط 201 – 300 
	 قدم (6 متر)19.7 

	 كيلو واط 301 – 500 
	 قدم (7.5 متر) 24.6 

	 كيلو واط 501 – 750 
	 قدم (10.5 متر) 34.4 

	 كيلو واط 751 – 100 
	قدم (13.5 متر) 44.3
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كانت زاوية سقف البرج مقطوعة لمنع التماس بين أسلاك الطاقة العالية وسطح البرج.








11 كيلو واط قوة الأسلاك و66 أنج تقريبا فوقَ منصة المراقبةً للبرج.
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