(اسكلة) منصات البناء وملحقاتهااللولبية
تستعمل المنصات وتنصب لتلبية حاجة المشروع .ويؤدي في معظم الاحيان فشلها الى عجز في مواصفات المشروع .
كما ان نصب هذه المنصات بصورة خاطئة يؤدي الى حوادث موت او جرح العاملين في المشروع    
وهي من الاسباب الرئيسية التي لوحظت في عدة مشاريع .والصور ادناه توضح الارجل الغير محكمة النصب والثبات للمنصات .حيث تستعمل قطع من الطابوق او البلوك تحت المنصات لغرض الموازنة او جعلها مستوية 

والتي يجب احضار الارجل الازمة لتوضع تحت المنصة والمصنعة لهذا الغرض والتي تحتوي على لولب قابل للمد والتقليص مع قفل لللولب مع قاعدة من البليت السميك والناعم السطح والمثبت بقاعدة خشبية من اجل موازنة المنصة والحصول على منصة امنة توفي بالغرض . 
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             صورة رقم 1                                       صورة رقم 2       

عند نصب منصة نظامية يجب تكون الارض محدولة ومتساوية بشكل نظامي وتشيد المنصة على اي نوع من الاراضي كالارض الرملية او الحجرية او الترابية ويجب ان تدعم بالواح (مصنوعة لتحمل وزن المنصة )وحجم هذه الالواح حسب نوعية الارض المقامة عليها المنصة وحسب الوزن المفترض ان تحمله المنصة .والقياسات العامة لهذه الالواح الخشبية او الحديدية هي (2*10*8 انج).

ان القاعدةالحديدية  المناسبة للمنصة هي التي تمسك وتؤمن ثبات المنصة وتكون مثبتة من مركزالقاعدة . وتجهز معضم القواعد بروافع لولبية قابلة للحركة حسب وضع المنصة .وهذه اللوالب توضع لتنصيب المنصة بشكل مستو .

ويجب ان لا تمد هذه اللوالب اكثر من ما صممت عليه ويجب ان تلاصق القواعد الارض بشكل محكم وحسب مواصفات تصنيعها    
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